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MONTAGEANLEITUNG - Gleistragplatten

1. Bauseitige Leistungen

¢ Verantwortliche Beurteilung des Baugrundes durch einen qualifizierten
Baugrundgutachter mit schriftlicher Festlegung zum Aufbau der Griindungssohle.

e Erstellung einer tragfahigen Grindungssohle, nach den Regeln der Technik — gut
verdichtet, entsprechend der Grundflache der Gleistragplatten + umlaufend 20 cm
entsprechend den Vorgaben des Planungsburos.

Empfohlen wird folgender Mindestaufbau (von oben nach unten):

- 3 cm Feinplanum aus Kies, Sand oder Basaltsplitt, Montage
Kdérnung 2 - 5 mm hdéhengerecht abgezogen Leistung

- 15 cm Ausgleichsschicht Splitt, Kérnung 0 - 16 mm
hdéhengerecht verdichtet

- > 30 cm Schottertragschicht (frostfrei) aus gebrochenem bauseitige
Mineralgemisch, Kérnung 0 - 45 mm, Leistung

hdéhengerecht verdichtet
e Das Planum ist unbedingt zu entwassern und ggf. Schnee- und Eisfrei zu halten.

e Fir das Planum ist ein Verformungsmodul von Ev; > 80 MN/m? einzuhalten. Die
Proctordichte ist mit 700 -103 % nachzuweisen. Bei hohem Anteil an Schwerverkehr
erhoht sich der Verformungsmodul des Planums auf Evz > 120 MN/m?2. Die Verdichtung
ist mittels Protokoll zu dokumentieren. Bei nicht einwandfrei verdichtetem
Untergrund/Unterbau kénnen nachtraglich Setzungen auftreten, so dass die zuldssigen
Toleranzen der Schienenkanallage Uberschritten werden. Ein Nachregulieren der
Gleistragplatten nach eingetretenen Setzungen des Untergrundes ist praktisch nur durch
Neuverlegung moglich. Nachtragliches Unterstopfen ist nicht zulassig. Die
Frostsicherheit des Unterbaus ist bauseits zu Uberprifen.

e Die Planumshdhe des Untergrundes/Unterbaus flir Gleistragplatten ergibt sich aus
nachfolgenden Skizzen. Die Héhenkote des Planums ist in den bauseitigen
Zeichnungen anzugeben. Die Schienenoberkante mit Bezug zur OK-GTP ergibt sich
ebenfalls aus den nachfolgenden Skizzen. Die Elastomerlager unter der Schiene ist mit
einer Dicke von 7 mm einzubauen.

e Vor dem Verlegen sind die Achsen und Hoéhenpunkte durch das zustandige
Planungsbiro bzw. den Auftraggeber einzumessen bzw. bauseits unveranderbare
Hoéhenmarkierungspunkte zu setzen und mittels Protokoll an den Auftragnehmer der
Montage zu Gbergeben.
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Montage / Verlequng

Beim Entladen, Lagern und Stapeln sind u.a. allgemeinglltige Regeln zum Personal, der
Weisungsbefugnis, den Verkehrswegen und Arbeitsplatzen, dem Transport, dem
Abladen und Lagern, dem Versetzen und dem Montageprozess zu beachten.

Das Feinplanum 3 cm ist in einem Arbeitsgang mittels Abziehlehren (Aluminiumlatte,
Rohre @30mm bzw. Stahlprofil) héhengerecht herzustellen. OK Rohr/Stahlprofil
entspricht UK Gleistragplatte. Die Rohre/Stahlprofile sind entsprechend zu nivellieren
und gegen Durchbiegen zu sichern (z.B. Holzkeilen im Abstand von max. 1 m).

Die Hohen sind nach dem Abziehen nochmals genau zu prifen. Die Toleranzen der
Auflagerflachen (Feinplanum) missen der spater einzuhaltenden Gleislage von maximal
+/- 2 mm bezogen auf die Plattenlange Rechnung tragen.

Das Versetzen der Gleistragplatten muss nach einem Montageplan mit entsprechendem
Hebegerat (Autokran 0.4.) erfolgen. Seillangen und Anschlagmittel sind den
auftragsbegleitenden Unterlagen zu entnehmen.

Beim Absetzen der Gleistragplatten ist darauf zu achten, dass keine Hohenunterschiede
auftreten. Die H6hen und die Achse sind sofort nach dem Absetzen des Betonfertigteils
zu Uberprifen und wenn erforderlich noch einmal zu verandern mit ggf. einer Korrektur
des Feinplanums. Eine nachtragliche Héhenregulierung durch Unterstopfen der
Gleistragplatten ist nicht zulassig. Es ist darauf zu achten, dass die Gleistragplatten
vollflachig auf dem Feinplanum aufliegen. Die maximal zuldssige Héhentoleranz im
Schienenkanal darf + 2mm bezogen auf die Plattenlange nicht Gberschreiten.

Bei der Verlegung als gerades Gleis sind die Gleistragplatten (beachte Trapezform)
wechselseitig zu verlegen. Die lange Seite ist dabei durch ein eingepragtes ,L"
gekennzeichnet.

Bei Verlegung der Gleistragplatten im Radius sind das Beiblatt ,BFL Gleistragplatten
und Winkelfihrungsplatten® bzw. die auftragsbegleitenden Unterlagen zu beachten.
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o Zwischen den Gleistragplatten ist ein Fugenspalt gemaR Beiblatt ,BFL Gleistragplatten
und Winkelfihrungsplatten einzuhalten.

e Die Lage und Héhe der verlegten Gleistragplatten sind in einem gemeinsamen
(Auftragnehmer und Auftraggeber) Vermessungsprotokoll zu dokumentieren und als
Anlage dem Abnahmeprotokoll beizufligen. Ggf. ist bereits in dieser Phase auch der
Hauptauftragnehmer / Bauherr mit hinzuzuziehen.

e Fir die Ausbildung des Uberganges von der Gleistragplatte auf das Schotterbett sind
die einschlagigen Vorschriften und Richtlinien der DB AG sowie u.a. die Anmerkungen in
Ril 836.0504 zu beachten.

Im Allgemeinen wird empfohlen, die erste Schwelle vor den Gleistragplatten sowie die
erste hinter den Gleistragplatten in einem Abstand von < 55 cm zu verlegen. Damit
ergibt sich zwischen Schwelle und Gleistragplatte ein ausreichender Arbeitsraum zum
Verstopfen.

Um den ,Sprungschanzeneffekt”, der sich durch die verschiedenen Bettungsverhaltnisse
beim Ubergang zwischen dem Schottergleis und der Gleistragplatte ergibt, zu
verringern, wird nachfolgende Ausfihrung empfohlen. Auf 15 m Schottergleislange vor
und hinter den Gleistragplatten ist der Schwellenabstand auf 60 cm zu verringern, um
die Elastizitat zu mindern. Die letzten 10 Schwellen vor und hinter der Gleistragplatte
sollten eine gréRere Aufstandsflache aufweisen, welches z.B. durch Verwendung der
Schwellentypen BS 66, B90W oder B75W erreicht werden kann. Im Bereich 3,50 m vor
und hinter den Gleistragplatten hat das Stopfen per Hand zu erfolgen.

aufca. 15,00 m
- Verkiirzung Schwellenabstand auf 60cm
Regelschwellenabstand - breiterer Schwellentyp
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e Nach der Verlegung der Gleistragplatten kann die Montage der weiteren
Ausbauelemente erfolgen. Hier sind optional mdglich:

- Montage der Schienenabschlussbleche entsprechend dem Schienentyp an
den freien Enden des Gleistragplattenstranges.

- Montage des Kupplungsschutzbleches an den freien Enden des
Gleistragplattenstranges.

- Montage der Entwasserungsrinne an den freien Enden des
Gleistragplattenstranges.

- Einbau der BIRCO-Gleisentwasserung (SIR NW 100, 2-teilig) im Stol3
zwischen 2 benachbarten Gleistragplatten.
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Fugenausbildung

Alle Sto3- und Oberflachenfugen sind frei von Fremdkoérpern aller Art zu halten und
dauerelastisch zu verschliel3en. Die Fugenausbildungen sind Sonderleistungen und
separat zu vereinbaren.

Die Querfugen (stirnseitige Fugen zwischen den Gleistragplatten) sind gegen
eindringendes Oberflachenwasser abzudichten. Empfohlen wird die Ausfiihrung der
Abdichtung nach Beiblatt ,Gleistragplatten Querfugenausbildung“ (siehe Anlagen):

- Vorbehandlung mit COLZUMIX-Haftgrund (Primer)
(oder gleichwertig)

- Hinterflllmaterial Brechsand (Kérnung max. 0/5 mm) und CLIMAFILL XL PE-
Rundschnur (oder gleichwertig)

- Abdichtung mit BIGUMA-TL 82 Fugenmasse
(oder gleichwertig)

Die Verwendungs- und Installationsanleitungen der einzelnen Hersteller sind zu
beachten.

Als Alternative hierzu, kann auch das PU-FugenverguRsystem OBS® eingesetzt werden.
Fahrbahndecken sowie Bauwerksanschlisse (langsseitige Fuge zur Gleistragplatte und
Endanschlisse) sind mit ausreichend dimensionierten durchgehenden Dehnfugen zu
versehen. Die Ausfihrung ist mit der 6rtlichen Bauleitung festzulegen.

Bei héheren Anforderungen an die Fugenausbildung (z.B. gesetzliche Bestimmung

WHG oder Auftraggeberforderung) ist die Ausfihrung und das Fugenmaterial den
auftragsbegleitenden Unterlagen zu entnehmen

Schienenauflage / Schienenkanal

Die im Bahniibergangsbereich einzubauenden Schienen sollen mindestens 6 m
(beidseits 3 m Uberstand) langer sein als die Bahnlibergangsbreite. Die Mindestlange
der Schienen darf jedoch 10 m nicht unterschreiten. Die Schienen sind nicht im
Lieferumfang enthalten.

Die Schienen und Schienenbefestigungen sind nach den entsprechenden Unterlagen
der Hersteller einzubauen, zu befestigen und mit dem max. vorgeschriebenen
Drehmoment zu verschrauben (vgl. auch ,Vossloh: Schienenbefestigungssysteme flr
Betonschwellen System W14%).

Die beiden Anlagen Merkblatt Montage ,GTP-Industrie“ und ,GTP-Offentlich enthalten
alle notwendigen Angaben zur Bestiickung der Gleistragplatten mit Winkelfihrungs-
platten. Hier sind in Abhangigkeit vom Radius die erforderlichen Winkelfihrungs-
plattentypen, die zugehérigen Spannklemmen sowie die Anordnung auf der
Gleistragplatte vorgegeben.

Bei Verlegung im 6ffentlichen Bereich mit einer Spaltweite < 70 mm ist der mitgelieferte
Spezialadapter zum Anziehen der Schrauben einzusetzen. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Betonkanten des Bauteils nicht beschadigt werden.
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Beim Einsetzen der Schienenschrauben in die Dibel ist vorher ein komprimierbares
Korrosionsschutzmittel einzubringen.

Das SchlieRen (Verflllen) des Schienenkanals kann auf 3 verschiedene Arten erfolgen.
Das Verfillen ist eine Sonderleistung und separat zu vereinbaren.

Variante |[:

Variante Il a):

Variante Il b):

Variante ll:

bituminéser Verguss

Die Langsfugen links und rechts der Schienen sind auf der
Gleisaulienseite bis Schienenoberkante, im Spurrillenbereich
(Gleisinnenseite) bis Schienenkopfunterkante mit Brechsand (Kérnung
max. 0/5 mm) zu verfullen, dieser ist mit einer Trennlage aus Geovlies
abzudecken und mit Schienenvergussmasse gemaf

TL bit Fug 82 (z.B. BIGUMA BAB 20 oder gleichwertig) zu vergielRen.

Spurrillenfiiller SEMPERIT — fiir 6ffentlichen Bereich (G TP-Profil “O”)

In die Schienenkanale wird jeweils links und rechts der Schiene ein
einteiliges Profil eingedriickt und durch Einschlagen in die endgliltige
Lage gebracht.

Spurrillenfiiller SEMPERIT — flir nichtéffentlichen Bereich (G TP-Profil ,I¥)

In die Langsfugen links und rechts der Schienen wird das Unterprofil
eingelegt. Im Anschluss wird das Oberprofil eingedriickt und durch
Einschlagen in die endgultige Lage gebracht.

PU-FugenverguBBsystem OBS®

Die Langsfugen links und rechts der Schienen sind bis 95 mm unter OK
GTP mit Brechsand (Kérnung max. 0/5 mm) zu verfillen, dieser ist mit
einer Trennlage aus Geovlies abzudecken. Anschlie3end sind die
Flanken der Schienenkanale bis zur OK Vergu mit Haftkleber
einzustreichen. Abschliel3end wird der Kanal bis zur Sollhéhe mit PU-
Vergufmaterial verfulit.

Die Verwendungs- und Installationsanleitungen der einzelnen Hersteller sind zu

beachten.

Bei wasserdurchlassigem Verguss muss das anfallende Oberflachenwasser im
Spurrillenbereich versickern kénnen.
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5. Potentialausgleich (Erdunqg) / LZB — Kabelleerrohr

¢ Indie Gleistragplatten sind Erdungsanschlisse eingebaut (M16), die mit speziell
eingebauter Zusatzbewehrung verschweifdt sind. Es besteht somit die Moglichkeit
zwischen den einzelnen Gleistragplatten, falls gefordert, Erdungsverbinder einzusetzen.

e Bei zusammenhangenden Verlegelangen von wesentlich kleiner als 50 m sind die
Gleistragplatten dann einseitig an den Schienenstrang anzuschlief3en. In den Endplatten
wird daher im Schienenkanal auch jeweils ein Erdungsanschluss eingebaut (M16).

e Indem Fall ist bei den Entwasserungsrinnen an den Enden des Gleistragplattenstranges
ebenfalls ein Erdungsverbinder einzusetzen und eine Verbindung zur Erdung an der
Gleistragplatte herzustellen.

e Fortlaufend mit dem Verlegen der Gleistragplatten ist in das LZB-Kabelleerrohr ein

geeigneter durchgehender Fadeldraht einzulegen, der es spater ermdglicht
entsprechende Kabel einzuziehen.

6. Gleisstromtauglichkeit

Bei geforderter Gleisstromtauglichkeit sind nachfolgende Prazisierungen bei der
Schienenbefestigung und beim Verguss zu beachten.

1. Der Schienenkanal ist werkseitig vollflachig mit einer isolierenden
Polyurethanbeschichtung zu versehen.

2. Bei der Schienenbefestigung ist zwischen der Spannklemme und der Schiene der
Isolierclip Ic U der Fa. Vossloh einzusetzen.

3. Der Verguss der Schiene hat gemal untenstehenden Bild zu erfolgen. Als Verguss
ist 2 komponentiges Polyurethanmaterial zu verwenden.

SCHIEMEMBEFESTIGUMNG SCHIENEMKANAL
Verguss
N Schiene If-"FEinsgln
}: .--""-F- - /

Schwellenschraube |

[ | Schwellenschraube

30 3B | bez aufs

Spannklemme 5 Spannklemme

[
|
I
|
Winkelfihrungsplatie -1 =-i,_ Winkelfihrungsplatie
I
l
I
I
I
|
|

Elastische Schienen- | 33
Zwischenlage - /F
Schraubdibel .~

Vassloh
Isolierclip lc U
(zw. Schiene und

Spannklemme

“ Schraubdiibel

Beschichtung des
Innenkanals

Die Einhaltung der Montagevorschrift ist Voraussetzung fiir Gewéahrleistungsanspriiche
gemdB unseren aktuellen Allgemeinen Geschéfts- und Lieferbedingungen.
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BFL Gleistragplatten und Winkelfiihrungsplatten - Anordnung bei Gleisbégen
fiir Schienen 49E1 (S49) und 54E3 (S54) und einer Regelspur von 1435 mm
Plattenabmessungen: 2600 / 2570 x 2400 x 320 (380) mm

Radius Plattenabmessungen Fugenbreite (1) Anordnung der Anordnung der
(a) auBen | (i)innen Gleistragplatten (2) Winkelfihrungsplatten
[m] [cm] [cm] [cm] System "W" Fa. Vossloh od. glw.
aulien o
e Radius in m R 175-150 <150-125 <125-100
__,'__ g Spurerweiterung in mm X 5 10 15
,-/,‘_L—_:.“ - Mindestspurerweiterung in mm - 1435 1440 1445
=
=} Innen herzustellende Spurweite in mm - 1440 1445 1450
gerade 1 1 Spurrille £70 mm
i 145 145 145 145 (3
G i L 14,5 145 145 145 T
o [ A Gleisachse =~ ------
? ,l! 2 \\ d|] JU 2 H'.I 145 145 145 14,5 R
R L L 145 145 145 145 ()
1200 1,5 1 Spurrille > 70 mm
1000 i ; 16 1 L 145 145 145 145 (3
800 i [ & 1,8 1 [ f \ | 145 145 145 145 T
600 ‘—E 2 1 ."! 2 \\ ﬂ J/. 2 lll'n ------ Gleisachse = ---—---
500 e 2,2 1 L L 145 145 145 145 R
416 2,5 1 bisR=416 m 145 145 145 145 (i)
375 1 2,3 Spurrille > 70 mm
338 1 2,2 bis R =300 m
300 1 1,9
280 Y 1 1,8
260 i 1 1,6 145 12,0 12,0 145 (a)
240 '| ’I E 1 1,4 v L i 145 17,0 17,0 14,5 T
220 Y 1 1,2 @@ ------ Gleisachse =~ ------
210 257> 1 1 14,5 12,0 12,0 145 R
200 1,1 1 145 17,0 17,0 14,5 (i)
190 1,3 1
180 1,5 1
170 e 1,7 1 SpurriIIeL> 70 mm 145 12,0 12,0 14,5 (a)
i ’I i |5 L 145 17,0 17,0 145 T
160 = 1,9 1 @@ ------ Gleisachse =~ ---—--
Y 195 17,0 17,0 19,5 R
150 T 2,2 1 Spannklemmen beachten (3) 9,5 12,0 12,0 9,5 (i)
*Spurerweiterung 5 mm

Hinweise: Bei Verlegung im Radius wird die Spaltweite > 70 mm und
der Schlissel zur Verlegung der Schrauben passt nicht immer maschinell. Es ist nur Handarbeit moglich.
* Spurerweiterungen werden nur durch Einsatz anderer GroRBen der Winkelfiihrungsplatten hergestellt

1) Fugenbreite wird 1,5 cm unter Platten - OK gemessen. Bei der Verlegung der Gleistragplatten im Radius sind die Fugenangaben nur ca.-MaRe,
d.h. die Gleistragplatten sind auf Basis einer genauen bauseitigen Absteckung durch einen Vermesser zu verlegen.

2) Lage der Platten: langere Seite ist durch L gekennzeichnet: Platte 1 kurze Seite innen / Platte 2 kurze Seite auRen.

3) Die Schienenbefestigungselemente werden der jeweiligen GTP beigelegt. Beim Bogengleis ist bei den Winkelfiihrungsplatten
Wfp 14 K -7/bis -17 die zugehorige Spannklemme Skl 14 zu verwenden. Bei Wfp 14 K -19,5/bis -22 ist die zugehdrige Spann-
klemme Skl 14/92 (Sonderbauweise) zu verwenden.

Die Montageanweisung des mit Spurerweiterung
Herstellers ist zu beachten! Merkblatt Montfge Kanalbreite 204 mm
Technische Anderungen vorbehalten! BFL Gleistragplatten - Offentlich Stand: 12/2017
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B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer

GTP-Industrie
49E1/54E3

BFL Gleistragplatten und Winkelfiihrungsplatten - Anordnung bei Gleisbégen
fiir Schienen 49E1 (S49) und 54E3 (S54) und einer Regelspur von 1435 mm
Plattenabmessungen: 2600 / 2570 x 2400 x 320 (380) mm
Radius Plattenabmessungen Fugenbreite (1) Anordnung der Anordnung der
(a) auBen | (i) innen Gleistragplatten (2) Winkelfihrungsplatten
[m] [em] [cm] [cm] System "W" Fa. Vossloh od. glw.
aulien S
e Radius in m R 175-150 < 150-125 < 125-100
) __,I—~ g Spurerweiterung in mm X 5 10 15
T% Mindestspurerweiterung in mm - 1435 1440 1445
o —
=} Innen herzustellende Spurweite in mm - 1440 1445 1450
gerade 1 1 Spurrille > 70 mm
1000 l{ é 1,6 1 - L ; 12,0 12,0 12,0 12,0 T
800 '| II 3 1,8 1 | 2 \\ d|:| U 2 I Gleisachse =~ ---—---
600 v 2 1 f / V[ 120 120 120 120 R
L L ’ 4 ’ 4
500 CRSE 2,2 1 170 17,0 170 170
416 2,5 1 bisR=416 m
375 1 2,3 Spurrille > 70 mm
338 1 2,2 bis R =300 m
300 1 1,9
280 T | 1 1,8
260 ’, i 1 1,6
240 '| E 1 1,4 v L L 17,0 14,5 145 17,0 (a)
220 ] 1 1,2 bf\& 12,0 14,5 14,5 12,0 T
210 =257 1 1 ] N 2t/ Y - Gleisachse =~ ---—---
200 1,1 1 120 95 95 12,0 R
190 1,3 1 Spannklemmen beachten (3) 17,0 195 195 17,0 (i)
180 1,5 1
170 T 1,7 1 SpurriIIeL> 70 mm 17,0 145 145 17,0 (a)
14 v L 120 145 145 12,0 T
160 b 1,9 1 @@ ------ Gleisachse =~ ------
Y 17,0 14,5 14,5 17,0 R
150 IS 22 1 ‘ 12,0 145 145 120 ()
*Spurerweiterung 5 mm
140 T 2,5 1 Sp“rr”'e: 70 mm 145 12,0 120 145 @
}I é v L 14,5 17,0 17,0 14,5 T
130 = 2,8 1 J\\ Ii|:| ------ Gleisachse @~  ------
Y 19,5 17,0 17,0 19,5 R
125 =257 3 1 Spannklemmen beachten (3) 9,5 12,0 12,0 9,5 (i)
*Spurerweiterung 10 mm
120 S 3,2 1 SpurriIIeL> 70 mm 12,0 7,0 7,0 12,0 (a)
1A L L |70 220 20 170 4
110 & 3,7 1 @@ ------ Gleisachse =~ ---—---
v 22,0 17,0 17,0 22,0 R
100 25T 4,3 1 Spannklemmen beachten (3) 7,0 12,0 12,0 7,0 (i)
*Spurerweiterung 15 mm
* Spurerweiterungen werden nur durch Einsatz anderer GroRBen der Winkelfuhrungsplatten hergestellt
1) Fugenbreite wird 1,5 cm unter Platten - OK gemessen. Bei der Verlegung der Gleistragplatten im Radius sind die Fugenangaben nur ca.-MaRe,
d.h. die Gleistragplatten sind auf Basis einer genauen bauseitigen Absteckung durch einen Vermesser zu verlegen.
2) Lage der Platten: langere Seite ist durch L gekennzeichnet: Platte 1 kurze Seite innen / Platte 2 kurze Seite auRen.
3) Die Schienenbefestigungselemente werden der jeweiligen GTP beigelegt. Beim Bogengleis ist bei den Winkelfiihrungsplatten
Wfp 14 K -7/bis -17 die zugehorige Spannklemme Skl 14 zu verwenden. Bei Wfp 14 K -19,5/bis -22 ist die zugehdrige Spann-
klemme Skl 14/92 (Sonderbauweise) zu verwenden.

Die Montageanweisung des
Herstellers ist zu beachten!
Technische Anderungen vorbehalten!

Merkblatt Montage
BFL Gleistragplatten - Industrie

mit Spurerweiterung
Kanalbreite 232 mm
Stand: 12/2017



9 BETONFERTICTEILE GTP-Offentlich

B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer 6 0 E2

BFL Gleistragplatten und Winkelfiihrungsplatten - Anordnung bei Gleisbégen
fiir Schiene 60E2 (UIC60) und einer Regelspur von 1435 mm
Plattenabmessungen: 2600 / 2570 x 2400 x 380 mm

Radius Plattenabmessungen Fugenbreite (1) Anordnung der Anordnung der
(a) auBen | (i)innen Gleistragplatten (2) Winkelfihrungsplatten
[m] [cm] [cm] [cm] System "W" Fa. Vossloh od. glw.
aulien o
O - g Radius in m R 175-150 <150-125 <125-100
__,'__ g Spurerweiterung in mm X 5 10 15
,-/,‘_L—_:.“ - Mindestspurerweiterung in mm - 1435 1440 1445
e
=} Innen herzustellende Spurweite in mm - 1440 1445 1450
gerade 1 1 Spurrille £70 mm
i 145 145 145 145 (3
E i L 14,5 145 145 145 T
- ' T Gleisachse ~  ------
v | 2 \\ 1 ﬂ 2\ |15 185 145 135 R
R L L 145 145 145 145 ()
1200 1,5 1 Spurrille > 70 mm
1000 i ; 16 1 L 145 145 145 145 (3
800 i [ & 1,8 1 [ / \ | 145 145 145 145 T
600 ‘—E 2 1 ."! 2 \\ ﬂ J/. 2 lll'n ------ Gleisachse = ---—---
500 e 2,2 1 L L 145 145 145 145 R
416 2,5 1 bisR=416 m 145 145 145 145 (i)
375 1 2,3 Spurrille > 70 mm
338 1 2,2 bis R =300 m
300 1 1,9
280 Y 1 1,8
260 i 1 1,6 145 12,0 12,0 14,5 (a)
240 ’I g 1 1,4 L 145 17,0 17,0 14,5
;, |' & L L T
220 Y 1 1,2 @H 'ﬂ f@ ------ Gleisachse =~ ------
210 - 257 = 1 1 145 12,0 12,0 14,5 R
200 1,1 1 145 17,0 17,0 14,5 (i)
190 1,3 1
180 1,5 1
170 e 1,7 1 SpurriIIeL> 70 mm 145 12,0 12,0 14,5 (a)
i " L ) ] : ) T
160 '| II’I E 1,9 1 @'\ Ii|:| f@ }-‘-‘--5- lzgisac:slo il-‘-l--s-
Y 195 17,0 17,0 19,5 R
150 T 2,2 1 Spannklemmen beachten (3) 9,5 12,0 12,0 9,5 (i)
*Spurerweiterung 5 mm

Hinweise: Bei Verlegung im Radius wird die Spaltweite > 70 mm und
der Schlissel zur Verlegung der Schrauben passt nicht immer maschinell. Es ist nur Handarbeit moglich.
* Spurerweiterungen werden nur durch Einsatz anderer GroRBen der Winkelfiihrungsplatten hergestellt

1) Fugenbreite wird 1,5 cm unter Platten - OK gemessen. Bei der Verlegung der Gleistragplatten im Radius sind die Fugenangaben nur ca.-MaRe,
d.h. die Gleistragplatten sind auf Basis einer genauen bauseitigen Absteckung durch einen Vermesser zu verlegen.

2) Lage der Platten: langere Seite ist durch L gekennzeichnet: Platte 1 kurze Seite innen / Platte 2 kurze Seite auRen.

3) Die Schienenbefestigungselemente werden der jeweiligen GTP beigelegt. Beim Bogengleis ist bei den Winkelfiihrungsplatten
Wfp 14 K -7/bis -17 die zugehorige Spannklemme Skl 14 zu verwenden. Bei Wfp 14 K -19,5/bis -22 ist die zugehdrige Spann-
klemme Skl 14/92 (Sonderbauweise) zu verwenden.

Die Montageanweisung des mit Spurerweiterung
Herstellers ist zu beachten! Merkblatt Montfge Kanalbreite 210 mm
Technische Anderungen vorbehalten! BFL Gleistragplatten - Offentlich Stand: 12/2017



SCHNITT A-A

Variante |
offene Fuge

Variante I
vollstandig geschlossene Fuge

COLZUMIX-Haftgrund (Primer) o. glw. BIGUMA-TL 82 Fugenmasse o. glw.

CLIMAFILL XL PE-Rundschnur o. glw.

Variante lll
nur oben geschlossene Fuge

COLZUMIX-Haftgrund (Primer) o. glw. BIGUMA-TL 82 Fugenmasse o. glw.
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CLIMAFILL XL PE-Rundschnur o. glw.
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F Beton- und
teilgesellschatt

a_ | 16.04.18 | Nitsche Anpassung Fugendetail _—:bga;z:::;m
- 28.09.15 | Nitsche (002/14)

Index | Datum Gez. Gepr. Anderung
53175 Bonn
Bavorhaven | TYPENPROJEKT 1-35

Gleistragplatten Mafstab

Anlage: Querfugenausbildung 2-42771- 18|- a
260 - 257 (255) X 240 X 32 (38) cm Zeichn.-Nr. Blatt-Nr.

genausbildung

Index

Telefon: +49 (0) 35 74 78 04-0 Fir diese Zeichnung behalten wir uns

' alle Rechte vor.
BETO"FERT’GTE’LE Fax: +49 (0) 3574 28 20 Ohne unsere vorherige Zustimmung darf

L E-Mail:  info@bfl-gmbh.d sie weder vervielfaltigt, noch Dritten
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer ail: ~ info@bfl-gmbh.de zugénglich gemacht oder anderweitig

Bockwitzer StraRe 85, 01979 Lauchhammer Internet:  www.bfl-gmbh.de miBbrauchlich verwendet werden.

Z_18_GTP_32_38_Querfu

Blatt-Abmessungen: A4 /21.0 x 29.7 cm Arbeitsbereich: Aktuell-GTP-2014




DRAUFSICHT

Kupplungsschutzblech bei
bei Endplatten Abschluf3bleche Endplatten und Befestigungs-
gemal gesondertem Detail elemente gemal gesonderten
+Befestigungselemente Detail

QUERANSICHT

L
7

L
7

Kanten 15/15mm Kanten 15/15mm
gebrochen gebrochen

Entwasserungsrinne

555 | 28
1 1

L
7

SEITENANSICHT m1:10

Gitterrost
33x33 20-2, verz.
S235JR+N

Stahlrinne ©
t=3mm, vfz 3

Befestigungsmittel an GTP:
4x M10, MEA Schlaganker SA (o.glw.)
(4x Schraube M10x20-8.8,inkl. U-Scheibe)

I
B+F Beton- und
Ferl}!?ieilgesel\schaﬂ
mbH Lauchhammer

- 28.09.15 S.Fischer

Index Datum Gez. Gepr. Anderung

Zulassung
[21izbb{i/017-2108#001}
(002/14)

Eisenbahn - Bundesamt

Bauvorhaben TYPENPROJEKT
Gleistragplatten

Anlage: Montagezeichnung 1 2-5980
Entwasserungsrinne am GTP-Ende MaRstab Zeichn.-Nr.

' Telefon: +49 (0) 35 74 78 04-0 Fir diese Zeichnung behalten wir uns
BETONFERTIGTEILE Fax:  +49(0)35742820 | Ofmo unsers vorherige Zustimmung darf

L E-Mail: info@bfl-ambh.de sie weder vervielfaltigt, noch Dritten
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer @bil-g zugénglich gemacht oder anderweitig

Bockwitzer Strale 85, 01979 Lauchhammer Internet: www.bfl-gmbh.de miRbrauchlich verwendet werden.

Entwdsserungsrinne 16.04.2018 10:31




QUERANSICHT M 1:20

EINZELHEIT "X"

+2 mm

o Gleis auRen

lﬁFOK Schienenkopf

37
S49

+0 mm

Gleis innen ~

4 Bleche = 1 Satz

+2 mm

Freiraum fir
Radkranz
b/h = 45/38 mm

Hinweis:
- auf Sonderwunsch Ausflihrung in Edelstahl 1.4301 (V2A),
1.4571 (V4A), inklusive Befestigung

- Befestigungsmittel an GTP:2x M10, MEA Schlaganker SA (o.glw.)
(2x Schraube M10x20-8.8,inkl. U-Scheibe)

Lage Bohrungen sind ca.
Male, Abweichungen bei
Radienverlegung maéglich!
Nach dem anzeichnen der
Bohrlécher ist die korrekte
Lage mit den Blechen zu
Uberprifen!

c 28.09.15 S.Fischer Uberarbeitung

- 18.11.10 Luther

Index Datum Gez. Gepr. Anderung

Bauvorhaben TYPENPROJEKT
Gleistragplatten

B+F Beton- und
Ferl}!?ie\lgesel\schaﬁ
mbH Lauchhammer

Zulassung
[21izbb(i/017-2108#001
(002/14)

Eisenbahn - Bundesamt

Heinemannstralle 6
53175 Bonn

Anlage: Montagezeichnung
Abschlussbleche flr S49

1: 5[mm]| 2-3338-c

MalRstab

Zeichn.-Nr.

' BETONFERTIGTEILE

B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer
Bockwitzer StralRe 85, 01979 Lauchhammer

Telefon:
Fax:
E-Mail:
Internet:

+49 (0) 3574 78 04-0
+49 (0) 3574 28 20
info@bfl-gmbh.de
www.bfl-gmbh.de

Fir diese Zeichnung behalten wir uns
alle Rechte vor.

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf
sie weder vervielfaltigt, noch Dritten
zugéanglich gemacht oder anderweitig
miRbrauchlich verwendet werden.

ETS7-58_GTP_c 16.04.2018 10:33




QUERANSICHT

4 Bleche = 1 Satz

EINZELHEIT "X"

S54

Gleis auken 0 MM  Gigis innen

Freiraum fir
Radkranz
b/h = 45/38 mm

5OK Schienenkopf
, 10 T‘
i

7

70

7
L 40

Lage Bohrungen sind ca.
Male, Abweichungen bei
- auf Sonderwunsch Ausfiihrung in Edelstahl 1.4301 (V2A), Radienverlegung mdéglich!

- Befestigungsmittel an GTP:2x M10, MEA Schlaganker SA (o.glw.) Bohrlocher ist die korrekte
(2x Schraube M10x20-8.8,inkl. U-Scheibe) Lage mit den Blechen zu

Uberprifen!

Hinweis:

c 28.09.15 S.Fischer Uberarbeitung
- 18.11.10 Luther

Index Datum Gez. Gepr. Anderung

B+F Beton- und
Ferl}!?ie\lgesel\schaﬁ
mbH Lauchhammer

Zulassung
[21izbb(i/017-2108#001
(002/14)

Eisenbahn - Bundesamt

Bauvorhaben TYPENPROJEKT
Gleistragplatten

Anlage: Montagezeichnung 1: 5[mm]| 2-3341-c
Abschlussbleche flur S54 MaRstab Zeichn.-Nr.

' Telefon: +49 (0) 35 74 78 04-0 Fr diese Zeichnung behalten wir uns
BETONFERTIGTEILE Fax:  +49(0)35742820 | Ohmo unsers vorherige Zustimmung darf

L. E-Mail: info@bfl-ambh.de sie weder vervielfaltigt, noch Dritten
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer @bft-g zuganglich gemacht oder anderweitig

Bockwitzer Strale 85, 01979 Lauchhammer Internet: www.bfl-gmbh.de miRbrauchlich verwendet werden.

ET60-61-GTP_c 16.04.2018 10:32




QUERANSICHT wm1:20

4 Bleche = 1 Satz

EINZELHEIT "X" m1:5

4’3’H‘
Gleis aullen UIC60

-2 mm +0 mm

Gleis innen

Freiraum fir
Radkranz
b/h = 45/38 mm

H‘OK Schienenkopf

g
J

Lage Bohrungen sind ca.
Male, Abweichungen bei
- auf Sonderwunsch Ausfiihrung in Edelstahl 1.4301 (V2A), Radienverlegung mdéglich!

- Befestigungsmittel an GTP:2x M10, MEA Schlaganker SA (o.glw.) Bohrlocher ist die korrekte
(2x Schraube M10x20-8.8,inkl. U-Scheibe) Lage mit den Blechen zu

Uberprifen!

Hinweis:

F Beton- und
te

a | 02.08.16 | Nitsche Uberarbeitung —
- 29.06.05 Recsko b L abehhammer

Index Datum Gez. Gepr. Anderung

Bauvorhaben TYPENPROJEKT ]
Gleistragplatten

Anlage: Montagezeichnung 1: 5[mm]| 2-3344-b
Abschlussbleche fur UIC60 MaRstab Zeichn.-Nr.

' Telefon: +49 (0) 35 74 78 04-0 Fir diese Zeichnung behalten wir uns
BETONFERTIGTEILE Fax:  +49(0)35742820 | Ohmo unsers vorherige Zustimmung darf

L. E-Mail: info@bfl-ambh.de sie weder vervielfaltigt, noch Dritten
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer @bfl-g zuganglich gemacht oder anderweitig

Bockwitzer Strale 85, 01979 Lauchhammer Internet: www.bfl-gmbh.de miRbrauchlich verwendet werden.

ET63-64_GTP_b 16.04.2018 10:37




